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The treatment head of the equipment (2) has the shape of a bell and captive 
balls (4), free to rotate are located in the bell periphery. The internal cavity of the 
bell is maintained at a pressure depression and contains a magnetic element (9) 
which has a central hole. The hole allows the depression to draw a fold of skin 
(11) towards the magnetic field but without touching the magnet itself. 
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APPAREIL DE MASSAGE COMBINANT DERMOTONIE ET MAGNETOTHERAPIE 

Appareil de massage combinant dermotonie et ma- 
gn6toth6rapie comprenant une tete de traitement (2) ayant 
la forme generale d'une cloche dent la jupe (3) porte des 
billes (4), prisonnieres mais libres en rotation dans toutes 
les directions, ladite tete presentant une cavity interne (5) 
reliee a une source de depression (10) pour aspirer un pli 
cutan§ (1 1 ) se conformant en cloche. 

Selon rinvention, ii comprend, dans le fond de la cavite 
(5), au moins un corps aimante (9) iaissant passer te flux 
d'aspiration, ce corps etant dispose de maniere que le pole 
Nord ou Sud de son champ magnetlque soit tournee vers 
I'ouverture (5a) de la cavlt6 (5), et de manl^re que sa face 
tournee vers cette ouverture vienne a proximite mais sans 
contact avec le sommet du pli cutane (1 1) le plus grand. 
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L'invention est relative d un appareil de massage combinant 
dermotonie et magn6totherapie. 

On connait d6jd, en particulier par le brevet frangais 854 937 un 
appareil de massage comprenant une tete de traitement ayant la forme 
5 g6n6rale d'une cloche dont la jupe porte des billes, prisonni6res mais 
mont6es en rotation dans toutes les directions pour pouvoir rouler librement 
sur la peau, lors du d6placement manuel de la tSte de traitement, iadite tfite 
pr6sentant une cavit6 axiale reli6e d une source de depression pour 
I'aspiration, dans Iadite cavit6, d'un pli cutan6 en forme de cloche. 

10 Dans Tappareil d6crit dans le brevet europ6en 521 095 au nom 

du d6posant, les billes sont port6es par la t6te de traitement en m6nageant 
entre elles des intervalles suffisants pour permettre la p6n6tration partielle 
du pli cutan6 en forme de cloche et lui faire b6n6ficier du mouvement de 
massage resultant de la rotation de ces billes. 

15 Ce massage sous aspiration, ou d6pressomassage, procure des 

effets h6modynamiques et d6congestionnants dont {'importance varle avec 
rintensit6 de I'aspiration, exprim6e en millimetre de mercure. En particulier, 
ce traitement r6duit et voire m6me supprime les dermodystonies qui sont 
des congestions cutan6es palpables, consequences de dysfonctionnement 

20 de I'unite neuro-micro-circulatoire, sous I'influence vasoconstrictrice du 
systfeme orthosympathique. 

On salt par ailleurs que les champs magn^tiques ont une action 
sur la peau qui depend de la polarite des moyens mis en ceuvre. Ainsi il a 
6t6 dempntre par le Professeur BARON de I'Hopital Sainte-Anne ^ PARIS 

25 qu'un traitement avec un aimant, en contact avec la peau par son pole 
Sud, avait des effets antalgiques et anti-inflammatoires et que, par un 
contact par son pole Nord, il avait un effet d6contractant en agissant sur 
les formations annulo-spiraiees. 

Le mecanisme d'action demontre et admis par les auteurs est 

30 celui de Taugmentation de la circulation sanguine, d'une decongestion, 
d'un apport d'oxyg6ne entrainant un effet antalgique et anti-inflammatoire. 

La presente invention a pour objet de fournir un appareil de 
massage combinant Taction d'une depression formant un pli cutane en 
cloche avec un traitement magnetotherapique de ce pli en cloche. 

35 A cet effet, I'appareil selon {'invention comprend dans le fond 

de sa cavite axiale au moins un corps aimante laissant passer le flux 
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d'aspiration, ce corps 6tant dispos6 avec son pole Nord ou Sud tourn6 vers 
I'ouverture de la cavit6 et de mani6re que sa face tourn6e vers cette 
ouverture vienne d proximit6 mais sans contact .avec le sonnmet du pli 
cutan^ le plus grand. 
5 Lorsque cet appareil est d^plac^ sur le peau, les effets 

h^modynamiques et d^congestionnants du massage, combines avec la 
depression, sont accrus par le channp magnStique de polarity Nord ou Sud 
s'exergant sur les tissus du pli penetrant dans la cavit6 et en particulier sur 
un centre dermodystonique, c'est-S-dire une zone cutan6e congestive. 
10 Pour mettre en 6vidence I'accroissennent de I'effet 

d6congestionnant, il a 6t6 proc6d6 d une s6rie de mesures de la pression 
transcutan6e d'oxygSne mettant d profit la connaissance selon laquelle la 
suppression de la dermodystonie am6liore imm6diatennent I'oxygSnation 
tissulaire locale. 

15 Ces mesures ont 6t6 r6alis6es avec un capteur de CLARCK, 

c'est-d-dire une Electrode cutan6e mesurant la pression d'oxygSne, et avec 
un appareil de traitement et de lecture permettant de lire imm6diatement 
sur un 6cran la pression transcutan^e d'oxygdne exprlm6e en millimetre de 
mercure. L'appareil utilise etait celui commercialise par la firme KONTRON 

20 sous I'appellation « MICROGAS 7640 ». 

Sur chaque sujet le capteur a 6te mis en place avec I'aide d'un 
gel de contact sur la region lombaire droite, e quatre centimetres de 
repineuse de la vertebre « L4 », L'eiectrode du capteur a et6 port6e e une 
temperature de 44°C pour cr6er une vasodilatation et g6n6rer une diffusion 

25 de I'oxygene des vaisseaux cutanes en direction du capteur, e travers la 
peau. Chacun des sujets a fait Tobjet de trois mesures realisees e 
vingt-quatre heures d'intervalle et ayant pour but de determiner : 

- la premiere, la pression transcutanee d'oxygene de base pour 

le sujet, 

30 - la deuxieme, la pression transcutanee d'oxygene apr6s cinq 

minutes de massage avec aspiration sous 200 milibars, 

- la troisieme, la pression transcutanee d'oxygene apres le 
mSme traitement que pour la deuxieme mesure, mais avec un appareil 
selon I'invention, ajoutant un traitement magnetotherapique de polarite 

35 Sud. 
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La moyenne des mesures 
sujets, comprenant cinq hommes et 
quarante-deux ans, donne les r^sultats 



r^alis^es sur un ^chantillon de dix 
cinq femmes, ayant entre vingt et 
suivants : 
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CONDITIONS DE MESURE 


PRESSION TRANSCUTANEE 
D'OXYGENE EN MM/Mercure 


Mesure de la valeur de base avant 
traitement 


58.5 


AprSs traitement, par massage et 
depression 


63,8 


Aprds traitement par massage, 
depression et magn6totherapie 


66,2 



L'examen du tableau ci-dessus montre que le traitement par 
massage et depression am6liore de mani^re nette la pression transcutan6e 
d'oxygSne, et parall^lement que I'action d'un champ magn6tique de polarit6 
10 sud appliqu^e sur le centre dermodystonique amSliore significativement les 
r6sultats du traitement. 

Ce tableau met done en Evidence que la stimulation magnStique 
de polarity sud associSe d un massage par depression am^liore I'effet 
dScongestif et antalglque. 
15 L'invention sera mieux comprise d la description qui suit, en 

reference au dessin sch6matique annexe, repr6sentant une forme 
d'ex6cution de I'appareil de massage. 

Figure 1 est une vue en plan par-dessous de la tete. 

Figure 2 est une vue en coupe suivant 11.11 de figure 1. 
20 Figure 3 est une vue similaire d la figure 2 lors de la mise en 

oeuvre de la t§te sur la peau. 

Comma montre figures 2 et 3, la tSte 2 de Tappareil presente la 
forme generate d'une cloche, c'est-S-dire se prolonge vers le bas par une 
jupe 3, dans laquelle sont prisonnifires, mais libres en rotation dans toutes 
25 les directions, des billes 4 saillant d I'extremite de la jupe 3. La jupe 
deiimite une cavite interne 5 qui est tronconique et qui communique avec 
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. un al6sage axial filet6 6 apte a recevoir I'embout 7 d'un conduit 8 raccord6 
d une source de d6pression et par exemple une pompe d vide 14. 

Selon I'invention, la tete comprend; dans le fond de la cavit6 5, 
un corps ainnant6 9 constitu6 par exemple par une rondelle en caoutchouc 
5 aimantS, que ce caoutchouc soit nature! ou synth^tique. A titre d'exemple 
la rondelle est r6alis6e dans la nnati6re commercialis6e par la Soci6t6 
ARELEC sous I'appellation FLEXOR et fournissant un champ magn6tique de 
I'ordrede 1500 GAUSS. 

Cette rondelle tronconique est emmanch6e dans le fond de la 

10 cavit6 5. Sa liaison par emmanchement peut etre confort6e par collage. La 
rondelle aimant6e est dispos6e de manifire que le pole Sud « S » de son 
champ magn6tique soit tourn§ du c6t6 de I'ouverture 5a de la cavit6 5. Elle 
est 6galement dispos6e de maniftre que, lors de Tutilisation de I'appareil, sa 
face inf6rieure 9a soit d une distance D de la face d'appui des billes 4 telle 

15 que cette face vienne ^ proximit6 mais sans contact du plus grand pli 
cutan6 10 pouvant 6tre r6alis6 avec la depression maximale. A titre 
d'exemple, la distance « D » est de I'ordre de 35 mm afin que m§me avec 
une d6pression maximale le pli de la peau ne vienne pas en contact avec la 
face 9a, et qu'avec une depression moyenne le sommet du pli soit d 5 mm 

20 de cette face. C'est d'ailleurs dans cette position que les essais ont 6t6 
realises. 

II est pr6cis6 que le trou 9b de la rondelle permet au flux 
d'aspiration de la traverser librement sans perturber I'aspiration dans la 
cavite 5. 

25 Comme montr6 figure 3, lorsque la tete de massage est 

d6plac6e sur la peau, Taspiration forme S rint6rieur de la cavite 5 un pli 
cutan6 en forme de cloche 10 soulevant I'fipiderme 11 le derme 12 et 
I'hypoderme 13. Avec une depression continue mais de faible intensity, de 
lordre de 80 d 150 milibars, cela assure un drainage lymphatique optimal. 

30 Avec une depression continue d'intensit6 sup§rieure de I'ordre 

de 200 ^ 800 milibars, le massage tonifie la parol des veines et des 
capillaires, am6liore la trophocite cutan6e et I'6lasticit6 tissulaire. Avec une 
aspiration s6quentielle, selon une frequence d'environ 1 Hz, le 
d6pressomassage realise un veritable « stretch reflex myog6nique » des 

35 shunts art6rioveineux, effagant ainsi la dermodystonie. Ce mode puls6 
permet en outre de stimuler efficacement les ganglions lymphatiques. 
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Simultan6ment, le champ magn6tique fourni par la rondelle 
aimant6e 9 soumet le sommet du pli de la peau S un champ magn6tique de 
polarit6 sud qui stimule le centre dermodystonique et augmente I'effet 
d6congestionnant du d6pressomassage. 
5 II est Evident que dans sa partie sup6rieure, la tete de I'apparell 

peut pr6senter toute autre forme sans que Ton sorte du cadre de Tinvention 
pourvu qu'elle soit raccord^e d una source d'aspiration et que sa cavity 
contienne un corps magnStique, en un ou plusieurs ^l^ments, laissant 
passer Taspiration entre TaiSsage axial 6 et ladite cavit6. 
10 Pour obtenir des effets myorelaxants, dans une variante de 

realisation, la rondelle aimant§e est dispos^e en sens inverse c'est d dire 
avec le pole Nord de son champ magn6tique tourn6 du c6t6 de Touverture 
5a. 

L'intensit6 du champ magn6tique g6n6r6 par le corps aimant6 
15 peut, en fonction des application et besoins du traitement, varier de 
quelques GAUSS d plusieurs milliers de GAUSS. 
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REVENDICATIONS 

1/ Appareil de massage combinant dermotonie et 
magn6toth6rapie comprenant une tete de traitement (2) ayant la forme 
g6n6rale d'une cloche dont la jupe (3) porte des billes (4), prisonniSres mais 
5 libres en rotation dans toutes les directions, ladite tete pr6sentant une 
cavit6 interne (5) reli6e d une source de depression (10) pour aspirer un pli 
cutan6 (11) se conformant en cloche, caract6rls6 en ce qu'il comprend, 
dans le fond de la cavit6 (5), au moins un corps aimant6 (9) laissant passer 
le flux d'aspiration, ce corps 6tant dispos6 de manifere que le pole Nord ou 
10 Sud de son champ magn6tique soit tourn6e vers I'ouverture (5a) de la 
cavit6 (5), et de maniSre que sa face tourn6e vers cette ouverture vienne d 
proximit6 mais sans contact avec le sommet du pli cutan6 (11) le plus 
grand. 

2/ Appareil selon la revendication 1, caract6ris6 en ce que le 
15 corps aimant6 est constitu6 par une rondelle en caoutchouc, nature! ou 
synth^tique, aimant^e, fix6e par emmanchement dans le fond de la cavit6 
(5). 
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FIG 3 
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